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Original Peddinghaus
Cizalla/ punzonadorauniversal con

corte de llanta, punzonadora
entalladoray dobladora

Peddicat No. 1
500 kN

350x13 100x8 30 32 @31in12 10

100x10
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Dispositivos de serie

En todas las maquinas
Peddinghaus, las cuchillas de
Ilanta estan afiladas en los 4

cantos.

Dispositivo de cambio
rapido del punzon
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Entallador cuadrado

T4l pond

Herramienta de doblado
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Original Peddinghaus

Cizalla/ punzonadora universal con
corte de llanta, punzonadora

entalladoray dobladora E Cizalla para llanta
corte de llanta con distorsion minima hasta mm 350 x 13
= perfil en L, corte 45° hasta mm 100 x 8
Peddlcat No' 1 longitud de corte mm 370
500 kN altura de trabajo mm 770

Cizalla para barras y perfiles

superficie de corte max.mm2 1550
carrera, totalmente regulable mm 10 - 36

con cuchillas estandar 90°:

perfil en L, corte 90° hasta mm 100 x 8
redondos mm 32 + 17
cuadrados mm 30 + 18
con cuchillas especiales:

perfil en U, corte 90° hasta mm 100
doble T, corte 90° hasta mm 100
altura de trabajo (al centro de las cuchillas) mm 1059

IE' Entalladora

con entalladora cuadrada:

chapa hasta mm 10
perfiles en L hasta mm 55 x 10
perfiles en U (en ala) mm 80-120
doble T (en ala) mm 80 -120
anchura entallado mm 445
profundidad mm 50
punzon y matriz de doblado mm 100 x 10
altura de trabajo mm 1035

g Unidad de punzonado

capacidad kN 500
carrera de punzonado regulable mm 10 - 36
escote de punzonado mm 203

altura de trabajo mm 1035
punzonado con dispositivo estandard hasta mm @31eni12
punzonado con dispositivos especiales:

« hasta diam. 58 hasta mm @58 en7
« hasta diam. 65 hasta mm @65enb

Datos de la maquina

n® carreras de punzonado en 20 mm mint 21

potencia kw 4

deposito de aceite | 45

peso neto (con aceite) appr. kg 820
dimensiones de la maquina L x W x H cm 100x68x168
n® referencia 40800
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