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Original Peddinghaus

Cizalla/ punzonadora universal con
corte de llanta, punzonadora
entalladoray dobladora

Peddiworker No. 1
900 kN

400x20 100x10 40 40

@31 in 22 13

Portamatriz cuello cisne
para el punzonado de
perfiles

Corte de perfiles a 90°

Entallador cuadrado

Como Opcidén

i

Entallador triangular
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IRONWORKERS

Original Peddinghaus

Cizalla/ punzonadorauniversal con
corte de llanta, punzonadora

entalladoray dobladora
= cizaila para llanta

Corte de llanta con distarsién minima Hasta mm 400 x 20
-~ Perfil en L, corte a 45° Hastamm 120x12

PeddiWwoO rke INo. 1 Longitud de corts mim 425
900 kN Altura de trabajo mm 800

Cizalla para barras y perfiles

Superficie de corte max.mm® 2320

Carrera totalmentea regulable (lyl 10 - 42

Con cuchillas estandar 90° :

Perfil en L, corte 20° Hastamm 120 x 10

Redondos mm 40

Cuadrados mim 40

Con cuchillas especiales:

Perfil en U, corte a 90° Hastamm 160

Doble T, corte a 50° Hasta mm 180

Altura de trabajo (al centro de las cuchillas mm 1.200

[x.] Entaniadora

Con entalladora cuadrada :

Chapa Hastamm 13
Perflles en L Hasta mm 80 x 10
Perfiles &n U {en &l ala) mm 80 - 140
Dable T (an &l ala) i 80 - 160
Anchura de entallado mm 52
Profundidad mm 70
Con entalladora triangular 90°;
Chapa Hastamm 13
Datos de la maquina Perfiles en L Hastamm 65 x 10
Potencia kW 4 Perfiles en U (en &l ala) mm 80 - 140
Depdsito de aceite | 45 Doble T (en el ala) mm 80 =160
Peso neto con aceite  appr. kg 1200 Profundidad mmm 5
Dimensiones de la cm 121x69x192 Altura de trabajo mm 1.176
maquinaL xW x H
ref. no. 40900 ﬂ Unidad de punzonado
Capacidad kN 900
Carrera de punzonado regulable mim 10 -42
N de carreras de punzonado en 20 mm. min™ 26
Escote de punzonado mm 250
Altura de trabajo mm 1476
Funzonado con dispositivo estandar
Con mesa de punzonado Hastamm & 31in 22
Agujeros oblongos Hasta mm 22x31In 20
Con portamatriz universal: Hastamm @ 31in 15
Perfiles en U (punzonado en el ala) mm 80 - 300
Doble T {punzonado en &l ala) mm 80 - 2320
Perfiles en U (punzonado en &l alma) mm 80 = 240
Doble T (punzonado en el aima) mm 80 -220
Punzonado con dispositivo espacial
« 5\ 5B/65 Hastamm @58in 11

o Hastamm &65in 10
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