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Original Peddinghaus Dispositivos estandar: dispositivo de cambio
rapido del punzén con dos portamatrices y mesa de
Cizalla/ punzonadora universal con punzonado,

corte de llanta, punzonadora
entalladoray dobladora
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Portamatriz cuello cisne
para el punzonado de
perfiles

entallador cuadrado

En la foto se muestra
Peddimax No. 1 equipadacon
Sistemade topes WBL 4/10, ref. no. 533
(no es accesorio estandar)

500%x20 entallador triangular
300x22 150x12 50 50 @39in 24 13
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Original Peddinghaus

Cizalla/ punzonadora universal con E Cizalla para llanta
corte de llanta, punzonadora ) L
entalladoray dobladora corte de llanta con distorsion minima

hasta mm 500 x 20

Peddimax No. 1 R

perfil en L, corte 450 hasta mm 100 x 12
1250 kN longitud de corte mm 510
¢ altura de trabajo mm 720

A'A Cizalla para barras y perfiles
superficie de corte max.mm2 3500
carrera, totalmente regulable mm 10 - 50

Con cuchillas estandar 90°:

perfil en L, corte 900 hasta mm 150 x 12
redondos mm 50 + 25
cuadrados mm 50 + 30

Con cuchillas especiales :

perfil en U, corte 90° hasta mm 200
doble T, corte 900 hasta mm 200
Datos técnicos de la maquina altura de trabajo e 1155
(al centro de las cuchillas)
n® carreras de punzonado en 20 mm min”! 29
potencia kW 11
deposito de aceite I 103 E Entalladora
peso neto (con aceite) appr. kg 2750
dimensiones de la maquina L xW xH mm 2040x1020x1910 Con entalladora cuadrada:
n° de referencia 44600 chapa hasta mm 13
E Unidad de punzonado perfiles en L hasta mm 90 x 10
i 0
S L) el perfiles en U (en ala) mm 80— 160
carnmera de punzodnads regllabks mim 10 - %0
escote de punzo e doble T (en ala) mm 80 - 160
altura de trabajo mm 1100 anchura entallado mm 65
Punzonado con dispositivos estandar: profundidad mm 85
con mesa de punzonado mim @ 39 in 24 c llad . lar 90°
con portamatriz cuello cisne mm @ 32 in 24 on entalladora t"angu =L -
perfil &n U {punzonado en el ala) mm 100 — 380 chapa hasta mm 13
en doble T (punzonado en el ala) mm 100 - 340 perfiles en L hasta mm 70 x 10
perfiles &n U (punzonado en el alma)  mm 100 — 400
en doble T (punzonado en &l alma) mm 100 - 500 perfiles en U (en ala) mm 80— 160
Funzonado con dispositivos especiales: doble T (en ala) mm 80— 160
» hasta didmetro 58 mm hasta mm @ 538 n 15 pr'ofundl'dad e 65
+ hasta didmetra 65 mm hasta mm @ 65 n 14 .
» hasta diametro S0 mm hasta mm @ 90 n 10 altura de trabajo i 1100
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