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Original Peddinghaus

Punzonadora hidraulica guiada.

Hydraulic 1250

capacidad kN 1250
carrera de punzonado mm 50
- . o carrera de punzonado regulable mm 10 - 50
{ E N° carreras de punzonado en 20 mm min’ 35
7 altura de trabajo hasta la matriz mm 1100
-‘“‘," ) abertura de trabajo util mm 372
escote de punzonado mm 510
* anchura de la mesa de punzonado mm 300
l punzonado con
dispositivo estandar :
con mesa de punzonado hasta mm @ 39en 24
con portamatriz universal : @32en25
perfiles en U (punzonado en el ala) mm 100 - 380
perfiles en doble T (punzonado en ala) mm 100 - 340
perfiles en U (punzonado en el alma) mm 100 - 400
perfiles doble T (punzonado en el alma) mm 100 - 500

punzonado con dispositivos especiales :

» hasta diam. 58 mm hasta mm @ 58en 16
- hasta diam. 65 mm hasta mm @ 65en15
- hasta diam. 90 mm hasta mm @ 90en 10
» hasta diam. 130 mm hasta mm @130en 7

Datos de la maquina

potencia kw 11

depdsito de aceite I 100

peso neto con aceite appr. kg 2400
dimensiones de lamaquinaL xW xH cm 178x102x206
N° referencia 42235

MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel
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