
INSERTADORAS 

Peddinghaus Española S.A. 

Pol. Industrial Gojain – 01170 

Legutiano 

Álava (España) 

E-mail : omane@peddinghaus.es 

E-mail : pesa@peddinghaus.es 
 

Tel. / Phone :  (34) 945 46 53 70 



VENTAJAS Y BENEFICIOS EQUIPOS DE INSERTADO PEDDINGHAUS 
 

 Fuerza de inserción equipos estándar 6 ton / 60 Kn 
 

 Sistema CN con pantalla táctil para la gestión de los insertos y el pleno 

control del proceso de insertado. Programas (hasta 8 estaciones), tipo de 

inserto, potencia de insertado, tiempo de espera, carrera cabezal. . . 
 

 8 Estaciones de trabajo: 
 

o Roseta (torreta) porta útiles de 4 estaciones gestionada por el CN. 

o Roseta (torreta) digital de 4 estaciones, para la correcta gestión 

mismo inserto diferente longitud. 
 

 Integración de procesos: 
 

o Insertado - avellanado 

o Insertado - marcado 

o Insertado – embutido 

o Insertado – deformación (tuercas tipo Kerb Konus) 

o Tuercas remachables / deformables. 
 

 Puntero láser. 
 

 Estructura monolítica sobredimensionada, gran robustez y fiabilidad. 
 

 Máquina hidráulica, aportando fiabilidad y precisión en el insertado en 

cualquier punto del recorrido del punzón. 
 

 Carrera regulable mediante CN, gran productividad con sistema de parada 

precisa mediante válvula proporcional. 
 

 Control tiempo de espera punto inferior punzón, insertado en inox. 
 

 Gran profundidad de cuello, 500 mm. 
 

 Doble sistema de seguridad integrado por recorrido y con pedal pánico. 
 

 Sensor presencia chapa controlado por el CN de la máquina, opcional. 
 

 Librería precargada con la definición de insertos y fuerza a utilizar. 
 

 Posibilidad de uso de todo tipo de matrices de insertado. 
 

 Insertado de cualquier tipo de insertos, clinchado, deformación y marcado. 
 

 Insertado en cualquier tipo de material, cobre, aluminio, acero al carbono e 

inoxidable. . . . 
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VENTAJAS Y BENEFICIOS EQUIPOS DE INSERTADO PEDDINGHAUS 

  

 Modelos PLUS con sistema de alimentación automática: 

 

o Desarrollo propio/fabricación nacional en polímeros de gran 

calidad, menos ruidos. 

o Gran capacidad de tolva. 

o Combinación de insertado automático con estaciones estándar. 

  

 

 INDUSTRY 4.0 (gestión maquina a distancia, desde PC oficina + tele 

asistencia): 

 

o Software oficina. 

o Visualización y control del estado de la máquina. 

o Aviso por parada de emergencia. 

o Contador de horas de trabajo en el día y en un periodo de tiempo. 

o Contador de insertos colocados en el día y en un periodo de 

tiempo. 

o Contador de piezas realizadas en el día y en un periodo de 

tiempo. 

o Consumo de energía eléctrica. 

o Edición y transferencia de programas. 

o Edición y transferencia de tablas de insertos. 

o Modificación de los parámetros de la máquina. 

o Manejo de la pantalla (HMI) en tiempo real. 

o Supervisión del funcionamiento del equipo. 

o Modificación de los parámetros de funcionamiento. 

o Actualización del programa del PLC. 

o Actualización del programa de la pantalla (HMI). 

o Incorporación de nuevas funcionalidades en el equipo. 
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VALIDA / OPTIMA, TAMBIEN PARA  

TUERCAS REMACHABLES. 



Capacidad ton 6 

Carrera regulable controlada mm. 0 hasta 80 

Escote de insertado mm 500 

Altura de trabajo mm 1033 

Potencia kW 2 

Peso neto (con aceite) appr. Kg 493 

Dimensiones de la máquina (LxAnxAl) cm 78x61x170 
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VENTAJAS Y BENEFICIOS PEDDINSERT EN TANDEM 

  

Los equipos peddinsert pueden crecer con las necesidades de la empresa, 

partiendo de 1 maquina estándar y llegando a la conexión de varias 

unidades. 

 

 Gran flexibilidad en la producción: 

 

o Posibilidad de trabajar en línea. 

o Posibilidad de trabajar individualmente. 

 

 Gran número de estaciones: 
 

o 8 estaciones físicas + 8 estaciones CN, total 16 estaciones. 

o 2 estaciones automáticas (1+1) 6 estaciones físicas + 6 

estaciones CN; total 14 estaciones. 

Cuando no trabajan en 

tándem disponemos de dos o 

mas unidades de producción 

independientes. Las maquinas 

pueden ser colocadas sobre 

nuestra plataforma estándar 

de giro para facilitar el trabajo 

de los dos operadores. 
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Peddinghaus Corporation actualmente dispone de cuatro instalaciones de 
producción en todo el mundo; Estados Unidos (dos fabricas), Europa: Alemania 
y España. Vitoria donde se desarrollan y fabrican los equipos de insertado, 
punzonado y corte. 

Peddinghaus Española, S. A. 

Peddinghaus Corporation, U.K. Ltd.        

Unit. 6 Queensway Link                              

Staffford Park, 17 

         Telford, 

Shropshire TF 3 3 DN, U.K. 

Peddinghaus Latin America 

IZA Business Centers, Torre XI                         

Arq. Pedro Ramirez Vázquez 200-11 San 

Pedro, Garza García, C.P. 66269,                 

N. L., Mexico            

Paul Ferd. Peddinghaus GmbH 

Hasslinghauser, Str. 156 

D – 58285 Gevelsberg      

Germany                                                                                       

Peddinghaus Española, S.A. 

Pol. Industrial de Gojain              

01170 Legutiano Álava, España 

HEADQUARTERS 

Peddinghaus Corporation 

300 N Washington Avenue  

Bradley, IL. 60915, U.S.A. 

 Tel. +1815 937 3800 

Peddinghaus Española S.A. 

Pol. Industrial Gojain – 01170 

Legutiano 

Álava (España) 

E-mail : omane@peddinghaus.es 

E-mail : pesa@peddinghaus.es 
 

Tel. / Phone :  (34) 945 46 53 70 


